
कीटाणुशोधन चाट� 

*�ीच घोल  की ये सांद्रता 5.25% सोिडयम हाइपो�ोराइट घोल  के उपयोग पर आधा�रत है (कीटाणुशोधन के िलए �ीच घोल  का िमश्रण देख�)                                                           

कीटाणुशोधन से पहले सभी व�ुओ ंको साफ तौिलये से साफ िकया जाना चािहए और सुखाया जाना चािहए।  

सभी कीटाणुनाशक घोल प्रितिदन ताज़ा या िनमा�ताओ ंके िविनद�शो ंके अनुसार बनाए जाने चािहए।  

उपयोग के िलए िनमा�ता के सुर�ा िहदायतो ंऔर िनद�शो ंका पालन कर�।  

इस चाट� का उ�े� सभी अनुमोिदत कीटाणुनाशको ंको शािमल करना नही ंहै। 

कीटाणुशोधन 
का �र 

कब इ�ेमाल 
कर�  

कीटाणुशोधक सिक्रय 
त�  

आ�ावन संपक�  समय 
(अनुमािनत) 

लाभ हािनयाँ 

उ� �र  
सभी बै�े�रया, फंगी & 

वायरसो ंको मारता है।   
बै�े�रय बीजाणु को 
नही ंमारता। 

अध�-जो�खमपूण� चाज़ो ं
पर इ�ेमाल कर�।   
आइटम जो गैर--इंटै� 
(काय�-स्थल से बाहर 
की)  �चा या �ूकस 
म�बरे� ((�े� 
िझ�ी)) के संपक�  म� 
आते ह� लेिकन �चा म� 
प्रवेश नही ंकरते ह�।   

1:10 �ोरीन �ीच सॉ�ूशन 
(घोल) ‡  (1 भाग �ीच और 9 

भाग पानी); प्रित िमिलयन 5,000 भाग 

10 िमनट स�ा, तेज़ असर करने वाला धातु के िलए अ�िधक सं�ारक; लंबे समय तक िभगोने से 

िचपकने वाले पदाथ� न� हो सकते ह�; सॉ�ूशन 
(घोल) प्रितिदन बनाया जाना है; जैिवक पदाथ� �ारा 
िन��य 

≥6% हाइड� ोजन पेरो�ाइड (उ�त 
काय� िन�पण) 

20 – 30 िमनट (िनमा�ता के िनद�शो ं
का पालन कर� ) 

स�ा, तेज़ असर करने वाला, पया�वरण 
के अनुकूल, अवशेष मु� 

ठंडी जगह पर संग्रिहत करना होगा; प्रकाश से बचाएं; 
ऑ�ीकरण गुण कुछ उपकरणो ं(पीतल, ज�ा, तांबा 
और िनकल/चांदी) के िलए िवनाशकारी हो सकते ह� 

2% हाइड� ोजन पेरो�ाइड (उ�त 
काय� िन�पण) 

5 – 8 िमनट (िनमा�ता के िनद�शो ंका 
पालन कर� ) 

स�ा, तेज़ असर करने वाला, पया�वरण 
के अनुकूल, गैर िवषैले, जैिवक पदाथ� 
की उप�स्थित म� सिक्रय 

कुछ उपकरणो ंके िलए िवनाशकारी हो सकता है (तांबा, 
पीतल, काब�न यु� उपकरण, एनोडाइ� ए�ूमीिनयम) 

0.55% ऑथ�फथा��हाइड 10 िमनट (िनमा�ता के िनद�शो ंका 
पालन कर� ) 

तेज़ असर करने वाला, िकसी िमश्रण की 
आव�कता नही,ं जैिवक पदाथ� की 
उप�स्थित म� सिक्रय 

प्रोटीन को ग�ा करता है 

म�म �र 
वन�ित बै�े�रया, 
माइकोबै�े�रयाा, 
अिधकांश वायरस और 
अिधकांश फंगी को न� 
कर देता है लेिकन 
बै�े�रयाबीजाणु को 
नही।ं 

गैर-जो�खमपूण� चाज़ो ं
पर उपयोग कर�  िज�� 
म�म-�र के 
कीटाणुशोधन की 
आव�कता होती है। 

1:50 �ोरीन �ीच सॉ�ूशन 
(घोल)‡ (1 भाग �ीच और 49 भाग 

पानी); प्रित िमिलयन 1,000 भाग 

10 िमनट स�ा; तेज़ असर करने वाला धातु को सं�ा�रत करता है; लंबे समय तक िभगोने से 

िचपकने वाले पदाथ� न� हो सकते ह�; सॉ�ूशन 
(घोल) प्रितिदन बनाया जाना है; जैिवक पदाथ� �ारा 
िन��य होता है 

70-90% एथाइल या आइसोप्रोपाइल 
ए�ोहल 

10 िमनट तेज़ असर करने वाला; अवशेष मु� रबर और �ा��क को नुकसान प�ंचा सकता है; 
�लनशील; तेजी से वा��त हो जाता है 

�य रोग (टीबी) या माइकोबै�े�रया 
के �खलाफ प्रभावका�रता के दावो ंके 
साथ 0.5% हाइड� ोजन पेरो�ाइड 
(उ�त काय� िन�पण) 

3 – 5 िमनट (िनमा�ता के िनद�शो ंका 
पालन कर� ) 

स�ा; तेज़ असर करने वाला; पया�वरण 
के अनुकूल; गैर िवषैले; जैिवक पदाथ� 
की उप�स्थित म� सिक्रय; वाइप म� 
उपल�; साफ और कीटाणुमु� करता 
है 

कुछ उपकरणो ंके िलए िवनाशकारी हो सकता है (तांबा, 
पीतल, काब�न यु� उपकरण, एनोडाइ� ए�ूमीिनयम) 

िन� �र 
वन�ित बै�े�रया और 
कुछ फंगी और वायरस 
को न� कर देता है 
लेिकन माइकोबै�े�रया 
या बीजाणु को नही।ं 

गैर-जो�खमपूण� चाज़ो ं
पर उपयोग कर�  िजनके 
िलए िन�-�र 
कीटाणुशोधन और 
पया�वरणीय सतहो ंकी 
आव�कता होती है। 

1:500 �ोरीन �ीच सॉ�ूशन 
(घोल)‡ (1 भाग �ीच और 499 

भाग पानी); प्रित िमिलयन 100 भाग 

10 िमनट स�ा; तेज़ असर करने वाला धातु को सं�ा�रत करता है; लंबे समय तक िभगोने से 

िचपकने वाले पदाथ� न� हो सकते ह�; सॉ�ूशन 
(घोल) प्रितिदन बनाया जाना पडेगा 

�ाटन�री अमोिनयम 10 िमनट (िनमा�ता के िनद�शो ंका 
पालन कर� ) 

पया�वरणीय सतहो ंके िलए अ�ा सफाई 
एज�ट 

संकीण� माइक्रोबायोसाइडल िव�ार के कारण 
कीटाणुशोधक के �प म� सीिमत उपयोग; एंटीसेि�क के 
�प म� अनुशंिसत नही ं    



कीटाणुशोधन चाट� 

*�ीच घोल  की ये सांद्रता 5.25% सोिडयम हाइपो�ोराइट घोल  के उपयोग पर आधा�रत है (कीटाणुशोधन के िलए �ीच घोल  का िमश्रण देख�)                                                           

कीटाणुशोधन से पहले सभी व�ुओ ंको साफ तौिलये से साफ िकया जाना चािहए और सुखाया जाना चािहए।  

सभी कीटाणुनाशक घोल प्रितिदन ताज़ा या िनमा�ताओ ंके िविनद�शो ंके अनुसार बनाए जाने चािहए।  

उपयोग के िलए िनमा�ता के सुर�ा िहदायतो ंऔर िनद�शो ंका पालन कर�।  

इस चाट� का उ�े� सभी अनुमोिदत कीटाणुनाशको ंको शािमल करना नही ंहै। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% हाइड� ोजन पेरो�ाइड 10 िमनट स�ा; तेज़ असर करने वाला; पया�वरण 
के अनुकूल 

ऑ�ीकरण गुण कुछ उपकरणो ं(पीतल, ज�ा, तांबा 
और िनकल/चांदी) के िलए िवनाशकारी हो सकते ह� 

0.5% हाइड� ोजन पेरो�ाइड (उ�त 
काय� िन�पण) 

िनमा�ता के िनद�शो ंका पालन कर�  स�ा; तेज़ असर करने वाला; पया�वरण 
के अनुकूल; गैर िवषैले; जैिवक पदाथ� 
की उप�स्थित म� सिक्रय; वाइप म� 
उपल�; साफ और कीटाणुमु� करता 
है 

कुछ औजारो ंके िलए िवनाशकारी हो सकता है (तांबा, 
पीतल, काब�न यु� उपकरण और एनोडाइ� 
ए�ूमीिनयम) 

िफनोल िनमा�ता के िनद�शो ंका पालन कर�  प्रा� करना आसान; साफ और 
कीटाणुमु� करता है 

िछिद्रल सामिग्रयो ंपर अविश� िफनोल पूरी तरह से धोने 
पर भी ऊतक म� जलन पैदा कर सकते ह�; केवल 
पया�वरणीय सतहो ंके िलए 

 


