
ਕੀਟਾਣੂੰ ਨਾਸ਼ਕਤਾ ਚਾਰਟ 

* ਬਲੀਚ ਘੋਲ ਦੀਆ ਂਇਹ ਸੰਘਣਤਾਵ� (concentrations) 5.25% ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਘੋਲ ਦੀ ਵਰਤ� ’ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ (ਕੀਟਾਣੰੂਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਬਲੀਚ ਘੋਲ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਣ ਦੇਖ)ੋ                                                           

ਕੀਟਾਣੰੂ-ਰਿਹਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੰੂਨਾਸ਼ਕ ਘੋਲ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਜ਼ੇ ਜ� ਿਨਰਮਾਤਾਵ� ਵੱਲ�  ਿਦੱਤੇ ਿਵਵਰਣ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

ਵਰਤ� ਲਈ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆ ਂਸੁਰੱਿਖਆ ਿਹਦਾਇਤ� ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  

ਇਸ ਚਾਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਕੀਟਾਣੰੂਨਾਸ਼ਕ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਹ� ਹ।ੈ 

ਕੀਟਾਣੂੰ ਨਾਸ਼ਕਤਾ ਦਾ 

ਪੱਧਰ 

ਵਰਤ� ਕਦ� ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀਟਾਣੂੰ ਨਾਸ਼ਕ ਿਵੱਚ 

ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ 

ਡੁਬੋਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸਮ� 

(ਲਗਭਗ) 

ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 

�ਚ ਪੱਧਰ 
ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, �ਲੀਆਂ ਅਤੇ 

ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਮਾਰਦਾ ਹ।ੈ  

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਬੀਜਾਣੂਆਂ 

(spores) ਨੰੂ ਨਹ� ਮਾਰਦਾ। 

ਅਰਧ-ਅਿਹਮ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਵਰਤੋ।  

ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਚਮੜੀ ਜ� ਲੇਸਦਾਰ ਿਝੱਲੀਆਂ ਦੇ 

ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 

ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਨਹ� 

ਕਰਦੀਆਂ।  

1:10 ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਘੋਲ‡ ( 1 ਿਹੱਸਾ ਬਲੀਚ ਅਤੇ 9 

ਿਹੱਸੇ ਪਾਣੀ); 5,000 ਿਹੱਸੇ ਪ�ਤੀ ਿਮਲੀਅਨ 

10 ਿਮੰਟ ਸਸਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਤੂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਰਕ; ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਿਭ�ਣ ਨਾਲ ਿਚਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� 

ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ ਘੋਲ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;ੈ ਜੈਿਵਕ ਸਮੱਗਰੀ 

ਦੁਆਰਾ ਅਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

≥ 6% ਹਾਈਡ�ੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ (ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤੀ 

ਿਕਿਰਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ) 

20– 30 ਿਮੰਟ (ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ) 

ਸਸਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ 

ਅਨੁਕੂਲ, ਕੋਈ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨਹ� 

ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਜਗ�ਾ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਰੋਸ਼ਨੀ ਤ� ਬਚਾਓ; ਆਕਸੀਡਾਈਿਜ਼ੰਗ 

ਿਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵ� ਕੁਝ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਲਈ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ (ਿਪੱਤਲ, ਿਜ਼ੰਕ, 

ਤ�ਬਾ, ਅਤੇ ਿਨਕਲ/ਚ�ਦੀ) 

2% ਹਾਈਡ�ੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ (ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤੀ 

ਿਕਿਰਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ) 

5– 8 ਿਮੰਟ (ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ) 

ਸਸਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ, ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ 

ਕੁਝ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਲਈ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤ�ਬਾ, ਿਪੱਤਲ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨ� ਕ 

ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਵਾਈਸ�, ਐਨ� ਡਾਈਜ਼ਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ) 

0.55% ਆਰਥੋਓਫਥਲਐਲਡੀਹਾਈਡ 10 ਿਮੰਟ (ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰ।ੋ) 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਿਮਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹ�, ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ 

ਪ�ੋਟੀਨ ’ਤੇ ਦਾਗ਼ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ 

ਮੱਧਵਰਤੀ ਪੱਧਰ 
ਬਨਸਪਤੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, 

ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਵਾਇਰਸ� ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 

�ਲੀਆ ਂਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹ ੈਪਰ 

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸਪੋਰ� ਨੰੂ ਨਹ�। 

ਗੈਰ-ਅਿਹਮ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਵਰਤੋ 

ਿਜਨ� � ਲਈ ਮੱਧਵਰਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀ 

ਕੀਟਾਣੰੂਨਾਸ਼ਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

1:50 ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਘੋਲ‡ (1 ਿਹੱਸਾ ਬਲੀਚ ਅਤੇ 

49 ਿਹੱਸੇ ਪਾਣੀ); 1,000 ਿਹੱਸੇ ਪ�ਤੀ ਿਮਲੀਅਨ 

10 ਿਮੰਟ ਸਸਤਾ; ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਤੂ ਨੰੂ ਖੋਰਦਾ ਹੈ; ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਿਭ�ਣ ਨਾਲ ਿਚਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ ਘੋਲ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;ੈ ਜੈਿਵਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ 

ਅਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

70 - 90% ਈਥਾਈਲ ਜ� ਆਈਸੋਪ�ੋਪਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ 10 ਿਮੰਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ; ਕੋਈ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ 

ਨਹ� ਛੱਡਦਾ 

ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਲਣਸ਼ੀਲ; ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

0.5% ਹਾਈਡ�ੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ (ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤੀ 

ਿਕਿਰਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ) ਤਪਿਦਕ (ਟੀਬੀ) ਜ� 

ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ 

ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

3– 5 ਿਮੰਟ (ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ) 

ਸਸਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ, ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ; ਵਾਈਪ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਉਪਲਬਧ; ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੰੂ ਰਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਕੁਝ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਲਈ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤ�ਬਾ, ਿਪੱਤਲ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨ� ਕ 

ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਵਾਈਸ�, ਐਨ� ਡਾਈਜ਼ਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ) 

ਿਨਮਨ ਪੱਧਰ 
ਬਨਸਪਤੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ 

�ਲੀਆ ਂਅਤੇ ਵਾਇਰਸ� ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ 

ਕਰਦਾ ਹ ੈਪਰ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਆ 

ਜ� ਸਪੋਰ� ਨੰੂ ਨਹ�। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਗੈਰ-ਅਿਹਮ ਵਸਤੂਆ ਂ’ਤੇ ਵਰਤੋ 

ਿਜਨ� � ਲਈ ਿਨਮਨ ਪੱਧਰ ਦੀ 

ਕੀਟਾਣੰੂਨਾਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ 

ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਤਹ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹ।ੈ 

1: 500 ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਘੋਲ‡ (1 ਿਹੱਸਾ ਬਲੀਚ ਅਤੇ 

499 ਿਹੱਸੇ ਪਾਣੀ); 100 ਿਹੱਸੇ ਪ�ਤੀ ਿਮਲੀਅਨ 

10 ਿਮੰਟ ਸਸਤਾ; ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਤੂ ਨੰੂ ਖੋਰਦਾ ਹ;ੈ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਿਭ�ਣ ਨਾਲ ਿਚਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਘੋਲ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਅਮੋਨੀਅਮ 10 ਿਮੰਟ (ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰ)ੋ 

ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਤਹ� ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਏਜੰਟ ਤੰਗ ਮਾਈਕ�ੋਬਾਇਓਸਾਈਡਲ ਸਪੈਕਟ�ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਟਾਣੰੂਨਾਸ਼ਕ ਵਜ� ਸੀਮਤ ਵਰਤ�; 

ਐਟਂੀਸੈਪਿਟਕ ਵਜ� ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ   

3% ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ 10 ਿਮੰਟ ਸਸਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ 

ਅਨੁਕੂਲ 

ਆਕਸੀਡਾਈਿਜ਼ੰਗ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵ� ਕੁਝ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ (ਿਪੱਤਲ, ਿਜ਼ੰਕ, ਤ�ਬਾ, ਅਤੇ 

ਿਨਕਲ/ਚ�ਦੀ) ਲਈ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

0.5% ਹਾਈਡ�ੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ (ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤੀ 

ਿਕਿਰਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ) 

ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੋ ਸਸਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ, ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ; ਵਾਈਪ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਉਪਲਬਧ; ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੰੂ ਰਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਕੁਝ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਲਈ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤ�ਬਾ, ਿਪੱਤਲ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨ� ਕ 

ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਵਾਈਸ� ਅਤੇ ਐਨ� ਡਾਈਜ਼ਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ) 

ਫੀਨ� ਲ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ; ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਕੀਟਾਣੰੂ-

ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਫੀਨ� ਲ ਿਟਸੂ਼ ਦੀ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਭਾਵ� ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਖੰਘਾਿਲਆ ਜਾਵੇ; ਿਸਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਤਹ� ਲਈ 

 


